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I. Cze$¢ opisowa

1. Lokalizacja.

1.1.  Planowana strefa aktywnej integracji spotecznej i kulturalnej zlokalizowany
jest na obszarze dziatki nr 358/14 w obrebie geodezyjnym Bobrza na terenie
Zaktadu Wielkopiecowego w Bobrzy.

1.2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalone uchwatg Rady Gminy Miedziana Géra nr XXII/167/05 obszar
planowanego przedsiewziecia znajduje sie w terenie UPk3.

1.3. Na terenie planowanej strefy aktywnej integracji spotecznej i kulturalnej
zlokalizowana jest w chwili obecnej wiata drewniana o wymiarach 2x4 m
wraz ze stotem oraz faweczkami.

1.4. Zakres robét przewiduje:

(1.41. Budowe grilla murowanego z kamienia naturalnego o grubosci min. 12 cm
- — konstrukcja posadowiona na ptycie zelbetowej o grubosci 30 cm, zbrojonej
pretami ze stali zebrowanej @ 12 co 20 cm (dwie siatki gor i d6t).

- §ciany fundamentowe z bloczka betonowego o szerokosci 24 cm,

1 - folia lub papa na poziomie terenu,
- mur z kamienia naturalnego ciosanego o grubosci 12 cm (kamien identyczny jak
- na Murze oporowym) na zaprawie cementowej,

- ptyta zelbetowa grubosci 10 cm zbrojona siatka z pretéw zebrowanych @ 10 co

15 cm,

- na plycie warstwa cegly szamotowej o grubosci 6 cm utozona na zaprawie

szamotowej,

- wokot paleniska Sciana obtozona jedng warstwg cegly szamotowej

_- fuszt ze stali nierdzewnej o wymiarach 150 na 65 cm.

1.4.2. Budowe ogniska

- fundament zelbetowy o grubosci 30 cm zbrojonej 4 pretami zebrowanych @ 10

obwiedzionych strzemionami co 25 cm,

- §ciany fundamentowe z bloczka o szerokosci 24 cm na zaprawie cementowej,



- folia lub papa na poziomie terenu,

- mur z kamienia naturalnego ciosanego o grubosci 12 cm (kamien identyczny jak
na Murze oporowym) na zaprawie cementowe] i wysokosci 50 cm.

1.4.3. Budowe taweczek

- fundament zelbetowy o wymiarach 40x40x80 cm,

- folia lub papa na poziomie terenu,

- mur z kamienia naturalnego ciosanego o grubosci 12 cm (kamien identyczny jak
na Murze oporowym) na zaprawie cementowej i wysokoéci 40 cm.

- siedziska z krawedziakéw pomalowanych lakierobejcg o wymiarach 7x8x200 cm
zamontowanych do murku za pomocg katownikéw stalowych 40x40 mm.

1.4.4. Budowe utwardzenia terenu

- korytowanie na giebokos¢ 30 c.

- Warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm

- warstwa stabilizacji cementowej grubosci 15 cm

- warstwa z ptyt z kamienia naturalnego (nieregularne utozonych) z wypetnieniem
spoin mleczkiem cementowym zatopionych w stabilizacji cementowo — piaskowej.

1.4.5. Montaz stojaka na rowery 6 stanowiskowego.
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Isthie jaca wiata

Elewac ja przednia z widokiem na mur
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